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l-D DATA 


W 卜 Fi ルーター D C Rg G 5 4 / U 

かんたんセツトアップガイド 


『画面で見るマニュアル』について 

より詳しい設定方法等については、弊社ホームページより 『画面で見るマニュ 

アル』 をご覧ください。 http://www.iodata.jp/lib/ 


セットアップをはじめる前に以下をご確認ください。 

♦パーソナルファイアウォールや、 Windows 標準のファイアウォール 
を利用している場合は、一時的に OFF にするか、許可する設定に変 
更してください。 

•インターネットエクスプローラの[ツール]-[インターネットオプ 
シヨン]-[接続]タブで[ダイヤルしない]に変更してください。 


箱の中には 

□にチェックしながら、ご確認ください。万が一不足品がございまし 
たら、弊社サボート tz ンターにご連絡ください。 

□ 本製品 （ 1台） □ 必ずお読みください （ 1枚） 

□ AC アダプタ- ( 1個） □ かんたんセットアップガイド(本紙/1枚） 
□「2.4 GHz 帯使用の無線機器について」シール （ 1枚） 



一夕通信カードを接続する 


〇本製品に添付の AC アダプターを接続し、電源 
コンセントに挿します。 

※ム〇アダプターを抜いた後、再度挿す場合は5秒以上待ってください。 


@本製品のランプを確認します。 


ランプ 

状態 

POWER ランプ 

点灯 

INTERNET ランプ 

消灯 

WPS 

消灯 

WIRELESS ランプ 

点灯または点滅 

LAN 1/ LAN 2 ランプ 

点灯または点滅または消灯 


© データ通信カードを本製品の 
USB コネクターに挿します。 


r 本製品背面図 


囫 DO 


1〇 


>jkA 


© ノ\°ソコンの電源を入れます。 



無線 LAN の接続設定をする場合 


有線 LAN の場合 



▼ 




スタート Windows 7の場合 

1 1 

スタート Windows Vista の場合 

1 1 

スタート Windows XP の場合 


■ 



O [ SSID 1] をメモします。 

[ SSID 1] は、本製品の底面に貼付されて 
いるシールに記載 
されています。 



O [ SSID 1] と[暗号キー]をメモします。 
[ SSID 1] と[暗号キー]は、 

本製品の底面に 
貼付されている 
シールに記載されて 
います。 


123456789012 


レ-ス ■ 

- - i SSID1 : AirPort12345^.^ 

，暗号 キー WPA-PSK(AES) : 1234567890123\ 

'■■■■■■ ■■■* 

SSID2 : AirPortW 

暗号キー WEP :1234567890123 ■■ 

型番： DCR-G54/U 



〇 [ SSID 1] と[暗号キー]をメモします。 
[ SSID 1] と[暗号キー]は、 

本製品の底面に 
貼付されている 
シールに記載されて 
います。 


123456789012 


，ユレ - ス - -H_lllll 

パ .i SSID1 : AirPort12345^_ 

J 暗号キ ーWPA-PSK(AES) : 1234567890123 . 

、■■■■■国 ■■祕 

SSID2 : AirPortW 



❷画面右下のタスクトレイに 
あるアイコン 
クリックします。 




タスクトレイにアイコンが'表示されていない場合 


以下の手順でアイコンを表示してください。 

① 画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコン 
をクリックし、[カスタマイズ…]クリックします^ 

② [タスクノ\_に全ての通知と設定を表示する]に 
チェックをつけ、 [ OK ] をクリックします^ 


Iヵスタマィズ… ■ 


ク ij ツク 


© 画面右下のタスクトレイにある 

m = ~ 

アイコン ta をク u ツクします。 

フイサレスネヴトワ-ク⑽ 


© 「ネットワークに接続」を 
クリックします。 


ク U ツク 


ワイヤレス丰ット 

^用可 tt です* 


© 本製品の [ SSID 1] を選択し、 

[接続]ボタンをクリックします。 

I 鄉 en てぃません H " H 

接? TS 使用可!！です 

フイ17レスネットつーク»« * 1 1 

1 


S Airport"^ ! S 1 

1 (yJ 目動的に網する !}| ~lj 

\ 

②クリック| 

nmmm 

dm :。 5 | 


© 本製品の [ SSID 1] を 
選択し、[接続]ボタン 
をク U ツクします。 


①選択 


-S-. 


- セキユリテイなネツトワーク 






,il!S I 

，忒 I 


© 以下の画面が表示されたら、本製品の [ WPS ] ボタンを 
[ WPS ] ランプが点滅するまで約2秒間押します。 
※©の後、2分以内におこなつてください。 

=>そのままお待ちください。 

設定が'完了すると自動的に画面が'消えます。 


ランプ点滅 





約2秒間押す 


© 本製品と同じ暗号キー 
(13 衍)を人力し、[接続] 
ボタンをクリックします。 


AirPortMM のネ■ットワークセキユリティキーまたは;以フレーズ S 入力してください 
キーまたは;以フレーズは^丰ットワー々®セツトアップした管理#^ら受け取ります. 


セキユリテイキーまたは;以フレーズ (§): 


0 ノ U フードの文字を表示する (0) 


②クリック 


© 「正しく接続しました J と表示されたら設定完了です。 
[閉じる]をク U ツクします。 


© 画面右下のタスクトレイにあるアイコン_をク 
リックします。 


叫《ワイヤレスネ5トワークが枝出されました。 


， . クリック 


とせ 


© 本製品の [ SSID 1] を選択し、[接続]ボタンをクリツ 
クします。 



ワイヤレスネ!(トワ-り®*択 


IBBBiV ■!! 


V セキュリティ Olft 定⑽ I 効^ヤレスネク ( WPA ) 


②クリック 


© 本製品と同じ暗号キー （13 桁)を入力し、[接続]ボタン 
をクリックします。_ 


ネットワーク 'AirPort ■■ にはネットワークキー (WEP キーまたは WPA I 
は、不明な俊入#(こょのネットヮ-クへの招獅方止に役立ちます。| 

キーを入力して[接練]妙 J 叻してく妫 a 
ネッ キー⑽ { : ************* + 

ネタトワークキーの iSiSA^KQ): 11本本本料(料♦本本 


②クリック 




© 設定したワイヤレスネットワークに[接続 ☆] と 

表示されたら f ' ■し 1 ‘腦心上— 

ネ外ワ HHD タスク - 

z u 


設定完了です。 


レ媒レスネ， 
^ トヮ- 


ワイヤレスネトワ'•ク択 


ゞ …严“ ■ 


«|» 


1 if— ☆い 

■■T 


V セキュリティ(嫩 EOTltoftW ヤレス私 KJ 4 ( WPA 2) 


以上で、接続設定は終了です> © へお進みぐださい。 


•暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定 
にする必要があります。 

•暗号キーは!；*]や[籲]で表示される場合があります^ 


有線 LAN の接続設定をする場合 


契約プランを設定する 


※事業者からの資料をご用意ください。 

※有線 LAN または無線 LAN で接続を完了し、事業者からの資料を参照して、設定をおこなってください。 


〇本製品の LAN ポートとパソコンの LAN ポートを 
LAN ケーブルでつなぎます。 

▼本製品背面図 


no 






@本製品の [ LAN ] ランプ(パソコンをつないだ方)が 
点灯していることを確認します。 


以上で、接続設定は終了です> © へお進みぐださい。 


〇契約プランを確認します。以下の契約プランにご契約 
の場合は、自動的にインターネットに接続されます。 
=>以上でセットアップは終了です。 


事業者 

プラン 

EMOBILE 

スーノ \°ライトデータプラン、データプラン 

docomo 

U 定額 HIGH - SPEED プラン (mopera U ) 

SoftBank 

データ定額ボーナスパック、データノで」ューノ 'ッゥ※ 

WILLCOM 

新つなぎ放題 ( PRIN ) 、 3 G データ定額 


※ 「 C 02 HW 」 で「データバリューバック」をご契約の場合は、接続先 
を 「 SoftBank (データ従量プラン）」に設定してください。 


上記のプラン以外 


■の 3 G データ通信カードを 
ご使用の場合は、©からの手順で設定してください。 


❷ Internet Explorer 等の Web ブラウザーを開き、 
[ http ://192.168.0.1] と入力します。 


[DATA CARD] をク U ック 


[DATA CARD] をク U ツク 


❸ [DATA CARD]^[DATA CARD ] タブの順にクリックします。 


© [ ISP ] から[手動設定]を選択します。 


© 事業者からの資料を參照して契約内容を入力します。 


© [設定]ボタンをクリックします。 



契約内容を入力 | 6 [ 設定]をクリック 


Internet Explorer 等の Web ブラウサーを開き、本製品を通じてインターネットに接続できれは、 tz ットアップは終了です> 
























































































































































































































































































































ご使用の機器の欄をご覧ください。 

本紙に手順が記載されていないゲーム機に接続する 
場合は、弊社ホームページより『画面で見るマニュアル』 
をご覧ください。 http :// www . iodata . jp / lib / 



※画面例 : iPhone 3 G を使用 

〇 メインメニューで[設定]を 
タップします。 



©[ Wi - Fi ] をタップします。 




機内モード 


| 未接輓> 

Q キャリア SoMBank > 

@データの取得方法プッシュ> 


© [ Wi - Fi ] が[オフ]になっている場合は 
[オン]にし、 

をタップします。 


※[ xxxxx ] は機器により異なります。 




© 本製品に記載されている[暗号キー]の13桁を入力し、 
画面下の[參加]ほたは [ Join ]) ボタンをタップします。 


© Wi-Fi マークが 青く表示されている 
ことを確認します。 



© ホームボタンを押してメインメニュ 
戻り、 [ Safari ] をタップして 
インターネツトに接続できることを 
ご確認ください。 



OPSP を起動します。 

ホームメニューの[設定]から 
[ネットワーク設定]を選び、 
〇ボタンを押します。 

©[インフラストラクチヤー 
モード]を選び、〇ボタンを 
押します。 


© [新しい接続の作成]を選び、 
〇ボタンを押します。 


©[検索する]にカーソルを合 
わせ、方向キーの右 (—) を 
押して、接続するアクセス 
ポイントを検索します。 


RSS チヤンネル設定 3/312 : 〇〇画 

d A J] 1=1 cdf 

兔 ネットワーク設定 


アドホックモード 

インフラストラクチヤーモード 


編集する接続を選択してください 
[新しい接続の作成] 


ワイヤレス LAN 設定 
検索する 
手動で入力する 
アクセスポイント別自動設定 
ワイヤレススポット 


を選択し、 

〇ボタンを押します。 

※ [ XXXXX ] は機器により異なります。 

©方向キーの右 (—) を押して、 
次の画面へ進みます。 


© [ WPA - PSK ( AES )] を選び、 
方向キーの右 (-0 を押して、 
次の画面へ進みます。 


利用するアクセスポイントを選択してください。 
SSID セキュリティ 電波強度 

AirPortxxxxx WPA 73% 


SSID 

AirPortxxxxx 



ワイヤレス LAN セキュリティ設定 
なし 


i 

WEP 

WPA-PSK(TKIP) 

WPA-PSK(AES) 

► 


© 本製品と同じ暗号キー (1 3桁) F ® 
を入力し、方向キーの右 (一0 
を押して、 

次の画面へ進みます。 


© [かんたん]を選び、 

方向キーの右 (—) を押して、 
次の画面へ進みます。 


アドレス設定 
かんたん 
カスタム 


© ネットワーク接続の名前を 
入力し、方向キーの右 (-0 を 
押して、次の画面へ進みます。 


©[設定一覧]で、設定内容を 
確認し、 

方向キーの右 (—) を押して、 
次の画面へ進みます。 


接続名を入力してください 


設定一覧 

接続名 X X X X X X 

SSID xxxxx 
セキユリテイ WPA-PSK(AES) 

WP へ 土 一 ******** 


〇ボタンで設定を保存し、 

保存が'完了したら接続テストを行ってください。 


-S 


完了（接続できない場合は再度1からやり直してください。) 


からやり直してください。 


完了接続でさない場合は再度 


青く表示されていることを確認 


②本製品の [ SSID 1] をタップ 


本製品の [ SSID 1] 
( AirPortxxxxx ) 


本製品の [ SSID 1] 
( AirPortxxxxx ) 


..ば 


dBG 


iPhone、iPad の場合 


PSP の場合 


ゲーム機などに接続する場合 


□ Me 


Wii の場合 


ニンテンドー DS シリーズの場合 


Own を起動します。 

画面左下の [ Wii ] ボタンに力ーソルを合わせ、 
@ボタンを押します。 

©表示された画面で、 [Wii 本体設定]に力ーソルを合わせ、 
@ボタンを押します。 

© [Wii 本体設定 1] 画面が'表示されますので、画面中央右の 
矢印にカーソルを合わせ、的ボタンを押します。 

©[Wii 本体設定 2] 画面が表示されますので、[インター 
ネット]にカーソルを合わせ、的ボタンを押します。 

© [インターネット]画面が'表示されますので、[接続設定]に 
カーソルを合わせ、@ボタンを押します。 

©[接続設定]画面が表示されますので、[接続先1〜 3] の 
ろち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、⑥ボタン 
を押します。 

❽[接続先]画面が表示されますので、 [ Wi-H 接続]にカーソル 
を合わせ、@ボタンを押します。 

© [アクセスボイントを検索]にカーソルを合わせ、 

@ボタンを押します。 

[接続したいアク tz スポイントを選んでください。]と表示 
されたら、 [ OK ] に力ーソルを合わせ、@ボタンを押し 
ます0 


本製品の [ SSID 1] 
( AirPortxxxxx ; 


カーソルを合わせ、® ボタン 
を押します。 

※アクセスポイントが見つ 
からない場合は、 [再 検索] 
にカーソルを合わせ、 
ボタンを押します。 

©本製品と同じ[暗号キー] 

(13 衍)を入力し、 [0 K ] を 
押します。 


❿[この内容で保存します。よろしいですか？]と表示されたら、 
[0 K ] にカーソルを合わせ、⑹ボタンを押します。 

© 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。 J と 
表示されたら、 [ OK ] に力ーソルを合わせ、@ボタンを 
押します。 

® 「接続テストに成功しました。 J と表示されます。 

— 接続のみ行ろ場合は、 

[いいえ]に力ーソルを合わせ、©ボタンを押します。 

— このまま Wii 本体の更新を行〇場合は、 

[はい]にカーソルを 合わせ、® ボタンを押します。 


完了（接続できない場合は再度⑩からやり直してください。) 




※画面例はニンテンド _ DSi の場合となります。 

〇 •ニンテンドー DSi の場合 

[はじめる](本体設定)から[インターネツト]-> 
[接続設定]をタッチします。 


•ニンテンドー DS Lite / ニンテンドー DS の場合 
ニンテンドー Wi - Fi コネクション対応ソフトを起動し、 
Wi - Fi コネクション設定画面を起動します。 

その後、 [ Wi - F 膜続先設定]をタッチします。 


※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。 

©接続先1〜3の〇ち「未設定 J 
のひとつをタッチします。 



©[接続先設定]画面で、 

[アクセスポイントを検索]をタッチします。 


©自動で検出された 


本製品の [ SSID 2] 
( AirPortW ) 


タッチします。 


を 


AirPortW 逾 @ 

xxxxx 〶闷 I 

xxxxx I 潑 I ■ 


©本製品と同じ暗号キー （1 3衍)を入力します。 


※ ㈧ 巳卩の下をタッチして 
キ _ ボ _ ドを表示して 
入力してくださし、 



©[ OK ] をタッチします。 

© 「設定内容を保存しました。 
接続テストを開始します 。 J 
などと表示されたら、 

[0 K ] をタッチします。 


設定内容を保存しました。 



これで、設定は完了です。インターネットに接続できます。 


完了（接続できない場合は再度1からやり直してください。) 


デジタルライフの夢を拡げる 

|§アず一•データ機器 

本社サポートセンター：亍 920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
ホームページ： http://www.iodata.jp/support/ 

2010.10 .08 Copyright© 2009-20101-0 DATA DEVICE, INC. AU Rights Reserved. 






























































































































































